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Intel® Solid-State-Laufwerk 




intel 



Solid State Drive 




I nstallationsanleitung 



In dieser Anleitung wird die Installation eines Intel® Solid-State- 
Laufwerks (Intel® SSD) in einem SATA-basierten Desktop- oder 
Notebook-Computer erklart. 

Die Anweisungen umfassen auch die Migration Ihrer Daten von 
Ihrem derzeitigen Speichergerat (wie zum Beispiel einer 
Festplatte) auf Ihr neues Intel SSD mithilfe der Intel® Data 
Migration-Software (Intel® Software zur Datenmigration). 



Uberblick 

Die Installation eines Intel SSD setzt sich aus vier Hauptschritten zusammen: 

1. Anschluss des Intel SSD an Ihren Computer. 

2. Migration Ihrer Daten von Ihrem derzeitigen Speichergerat auf Ihr neues Intel SSD. 

3. Platzierung Ihres neuen Intel SSD anstelle Ihres derzeitigen Speichergerats. 

4. Optimierung und Wartung Ihres neuen Intel® SSD mit der Intel® SSD Toolbox-Software. 

Bevor Sie beginnen ... 

• Laden Sie die Intel Data Migration-Software (Intel Software zur Datenmigration) herunter und 
speichern Sie sie auf Ihrem derzeitigen Speichergerat: 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie die notige Hardware fur die Installation haben: 
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Hardwarekomponente 

1. SATA-zu-SATA-Schnittstellenkabel 

2. SATA-Stromanschlussadapter 

3. 3,5-Zoll-Montageadapter und 
Schrauben 

4. USB-zu-SATA- Kabel 

5. Laufwerkhulle 

6. Spacer 






Erforderlich fur 

Desktop-Computer 

Desktop-Computer ohne ein SATA-Stromkabel 
Desktop-Computer mit 3,5-Zoll-Laufwerksschacht 

Notebook- Computer 

Notebook-Computer (optional - zur Benutzung mit Ihrem 
alten Speichergerat, nachdem das SSD installiert ist) 

Notebook-Computer mit 9,5 mm Laufwerksschachten 



Hinweis: Der Inhalt variiert in Abhangigkeit vom gekauften Paket. 
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Vorsichtsmaftregeln fur den Umgang mit dem SSD 

Beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen: 

• Lassen Sie das SSD im antistatischen Schutzbehalter, bis Sie zur Installation bereit sind. 

• Gehen Sie mit dem SSD vorsichtig um. Beruhren Sie nicht die Goldkontakte. 

• Um die statische Elektrizitat zu minimieren, beruhren Sie bitte vor dem Umgang mit dem SSD das 
Computergehause. 

• Entfernen Sie nicht die Verkleidung und bauen Sie das SSD nicht auseinander; durch diese 
Handlungen wird die Garantie fur das SSD ungultig. 

1. Anschluss des I ntel SSD an I hren Computer 

In diesem Schritt wird erlautert, wie Sie in Vorbereitung auf die Migration Ihrer Daten das Intel SSD 
an I hren Computer anschliefcen. Beachten Sie bitte, dass Ihre derzeitiges Speichergerat bis zum 
letzten Schritt der Installation, „Austausch Ihrer Laufwerke" auf Seite 8, installiert bleibt. 

Folgen Sie den Schritten fur Ihre Plattform: 

— „Desktop-Computer" (nachster Abschnitt) 

— „Notebook-Computer" auf Seite 4 

Desktop-Computer 

1. Wenn Ihr Desktop-Computer einen 3,5-Zoll-Laufwerksschacht hat, befestigen Sie das Intel SSD 
bitte am Montageadapter. (Dies hilft, das SSD sicher in einen Laufwerksschacht einzupassen.) 
Wenn Ihr Desktop-Computer einen 2,5-Zoll-Laufwerksschacht hat, mussen Sie das Intel SSD nicht 
am Montageadapter befestigen. Fahren Sie mit Schritt 2 in diesem Abschnitt fort. 

a. Platzieren Sie das SSD mit der rechten Seite nach oben (sodass das Intel-Logo zu sehen ist) auf 
dem Montageadapter. Stellen Sie sicher, dass der Rand des Intel SSD (mit Steckern) bundig mit 
dem Rand des Montageadapters abschliefct. Siehe Abbildung 1. 

b. Drehen Sie das SSD und den Montageadapter um und setzen Sie in jedes Montageloch an der 
Unterseite des Montageadapters eine Schraube ein. Siehe Abbildung 1. 

Abbildung 1. Platzieren und Befestigen des Intel SSD auf dem Montageadapter 




2. Schalten Sie den Computer aus. Lassen Sie das Netzkabel angeschlossen. 

3. Nehmen Sie das Computergehause ab. 

Lesen Sie in der Dokumentation Ihres Computers nach, damit Sie wissen, wie Sie das 
Computergehause sicher entfernen konnen. 
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4. SchlieGen Sie ein Ende des SATA-zu-SATA-Schnittstellenkabels an einen SATA- 
Schnittstellenanschluss an der Hauptplatine Ihres Computers an und schliefcen Sie das andere 
Ende an das Intel SSD an. Siehe Abbildung 2. 

Hinweis: Die SATA-Kabelstecker sind formschlussig, um zu gewahrleisten, dass sie richtig 
herum angeschlossen werden, und haben eine Halteklammer fur eine sichere 
Verbindung. Stecken Sie die Kabel behutsam ein. Wenden Sie keine Gewalt an. 

5. Machen Sie ein verfugbares SATA-Stromkabel (an das interne Netzteil des Computers 
angeschlossen) ausfindig und schliefcen Sie es an das Intel SSD an. Siehe Abbildung 2. 

Hinweis: Die meisten Computer haben ein verfugbares SATA-Stromkabel. Wenn Ihr Computer kein 
SATA-Stromkabel hat und stattdessen einen 4-poligen Stromanschlussstecker benutzt, 
verwenden Sie bitte einen SATA-Stromanschlussadapter. (Der SATA- 
Stromanschlussadapter wird bei bestimmten Paketen mitgeliefert oder kann separat 
gekauft werden.) 

Abbildung 2. Anschluss des SATA-Schnittstellen- und - Strom ka be Is 




1. SATA-zu-SATA-Schnittstellenkabel: AnschlieGen an den SATA-Schnittstellenanschluss an der 
Hauptplatine des Computers und an das Intel SSD. 

2. SATA-Stromkabel (oder SATA-Stromanschlussadapter): Verbindung vom Netzteil zum 
Intel SSD. 

6. Schieben Sie das angeschlossene Intel SSD mit dem Montageadapter in einen verfugbaren 
3,5-Zoll-Laufwerksschacht oder befestigen Sie das Intel SSD am Computer, indem Sie in jedes 
der Locher fur Seiten- oder Bodenmontage eine Schraube einsetzen. 

7. Schalten Sie den Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem das Intel SSD erkennt. 

Sobald das SSD erkannt wird, erscheint eine Meldung. Das Intel SSD ist nun verbunden. Fahren 
Sie mit „Migration Ihrer Daten" auf Seite 5 fort. 
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N otebook- Com puter 



1. Stecken Sie das Doppelende eines USB-zu-SATA-Kabels in zwei verfugbare USB- Ports am 
Computer. Siehe Abbildung 3. Sie mussen den Computer nicht ausschalten. 

Hinweis: Wenn Ihr Computer einen USB 3.0 Port hat (gekennzeichnet mit einer blauen 

Anschlussbuchse), stecken Sie bitte das blaue Ende des USB-zu-SATA-Kabels in den 
USB 3.0 Port. Wenn Ihr Computer keinen USB 3.0 Port hat, konnen Sie das Kabel an 
einen beliebigen USB-Port anschliefcen. 

Abbildung 3. Anschluss des USB-zu-SATA-Kabels an das Notebook 




2. SchlieGen Sie das einzelne Ende des USB-zu-SATA-Kabels an das Intel SSD an. Siehe Abbildung 4. 
Abbildung 4. Anschluss des USB-zu-SATA-Kabels an das Intel SSD 




3. Schalten Sie, falls notwendig, den Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem das Intel 
SSD erkennt. 

Sobald das Betriebssystem das Intel SSD erkennt, erscheint eine Meldung. 

Hinweis: SATA-Gerate konnen mehr Strom Ziehen, als einige Systeme in der Lage sind, uber 
einen USB Port zu liefern. Wenn das Intel SSD nicht erkannt wird, entfernen Sie bitte 
die anderen USB-Gerate (externe Tastaturen, Drucker, Mause, Scanner usw.). 
SchlieGen Sie diese Gerate nicht wieder an, bevor Sie die Migration Ihrer Daten von 
dem alten Speichergerat auf das Intel SSD abgeschlossen haben. In einigen Fallen 
kann es notwendig sein, ein extern mit Strom versorgtes USB-SATA-Gerat zu kaufen 
oder Ihre Systemdaten von einem Fachmann migrieren zu lassen. 

Das Intel SSD ist nun verbunden. Setzen Sie mit „Migration Ihrer Daten" auf Seite 5 fort. 
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2. Migration I hrer Daten 



In diesem Abschnitt wird erklart, wie Sie Ihre Daten von Ihrem derzeitigen Speichergerat mithilfe der 
Intel Data Migration-Software (Intel Software zur Datenmigration) auf Ihr neues Intel SSD migrieren 
(ubertragen) konnen. 

Hinweis: Der Migrationsprozess ist fur Desktop- und Notebook-Computer identisch. 

Kommt es wahrend des Datenmigrationsvorgangs zu einer Spannungsunterbrechung, 
Ziehen Sie das USB-SATA-Kabel aus dem USB-Anschluss, stecken Sie es wieder an 
und beginnen Sie dann erneut mit dem Datenmigrationsvorgang. 

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Intel Data Migration-Software (Intel Software zur 
Datenmigration) heruntergeladen und auf Ihrem derzeitigen Speichergerat gespeichert haben: 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

Hinweis: Wenn die Datenmenge auf Ihrem derzeitigen Speichergerat grower ist als die Kapazitat 
des Intel SSD, kann die Datenmigration nicht abgeschlossen werden. Entfernen Sie 
unnotige Dateien oder Daten von Ihrem derzeitigen Speichergerat, um dessen 
ImagegroGe zu verringern. 

2. Doppelklicken Sie nach dem Herunterladen auf das Symbol der Intel Data Migration-Software 
(Intel Software zur Datenmigration), um mit der Installation zu beginnen. 

3. Wenn der I nstallationsbildschirm der Intel Data Migration-Software (Intel Software zur 
Datenmigration) erscheint, wahlen Sie bitte 

^Install Intel® Data Migration Software" 

(„lntel® Software zur Datenmigration installieren") . 

Abbildung 5. I nstallationsbildschirm der Intel Data Migration-Software 

(Intel Software zur Datenmigration) 
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Intel® Data Migration 
Software 



Install 



Download User's Guide 



Contact technical support 



Der Assistent der Intel Data Migration-Software (Intel Software zur Datenmigration) startet und 
fuhrt Sie durch den Installationsvorgang. 

4. Klicken Sie auf „Next" („Weiter"), um mit der Installation zu beginnen. 

5. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschliefcen. 

Hinweis: Wenn Sie nach dem „Setup Type" („Typ des Setup") gefragt werden, ist 
„Typical" („Typisch") zu empfehlen. 
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6. Klicken Sie auf „Close" („Beenden"), wenn die Installation abgeschlossen ist. 

7. SchlieGen Sie den Bildschirm der Intel Data Migration-Software (Intel Software zur Datenmigration) 
und fahren Sie mit dem nachsten Abschnitt, „Start der Software und Migration Ihrer Daten" auf 
Seite 6, fort. 

Start der Software und Migration I hrer Daten 

1. Doppelklicken Sie auf das Verknupfungssymbol der Intel Data Migration-Software (Intel Software 
zur Datenmigration) auf Ihrem Desktop. 

2. Fullen Sie das Registrierungsformular aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie 
dann auf ^Register Now" (Jetzt registrieren"). 

Nach dem Registrieren der Software wird der Bildschirm der Intel Data Migration-Software (Intel 
Software zur Datenmigration) eingeblendet. 

Abbildung 6. Bildschirm der Intel Data Migration-Software 

(Intel Software zur Datenmigration) 




More Tools 

Create Bootable Rescue Media 
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3. Klicken Sie auf „Start Now" („Jetzt starten"). 

Die Intel Data Migration-Software (Intel Software zur Datenmigration) erkennt automatisch beide 
Laufwerke und der Bildschirm „Clone Now" („Jetzt klonen") wird eingeblendet. 



Abbildung 7. Bildschirm „Clone Now" (,Jetzt klonen") 

r 

j3' Intel® Data Migration Software powered by Acronis 



Clone your disk with one click 




WDC WD3200BEKT-00F3T0 

Volumes on drive: 
System Reserved 0.776 GB 
(C:) 297.3 GB 




Intel 40G 



Run Clone Wizard 



iCIone Nowi 



Cancel 



Die Intel Data Migration-Software (Intel Software zur Datenmigration) funktioniert nur mit Intel 
SSDs. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie an Ihren Computer 
ein Intel SSD angeschlossen haben. Haben Sie an Ihren Computer ein Intel SSD angeschlossen 
und erhalten dennoch eine Fehlermeldung, wenden Sie sich bitte an den Intel Support. Siehe 
„Zusatzliche Unterstutzung" auf Seite 14. 

Die Intel Data Migration-Software (Intel Software zur Datenmigration) ermittelt Ihr SSD und pruft, 
ob der verwendete Speicherplatz auf Ihrem derzeitigen Speichergerat gleich grofc oder kleiner ist 
als der verfugbare Speicherplatz auf Ihrem SSD. 



4. Klicken Sie auf „Clone Now" („Jetzt klonen"). 

Die Datenmigration beginnt. Wahrend dieses Prozesses werden Sie aufgefordert, einen Neustart 
Ihres Computers durchzufuhren. 

Abbildung 8. Bildschirm ^Reboot" („Neustart") 



Warning 



\ Reboot is required. 



A rebool \i required to dcmpleLe-lhii apertfLion. Nets thai the eperalien will b« iantt- bd if 
ypu chpgnG not to rcbuct now. 
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5. Klicken Sie auf „Reboot" („Neustart"). 

Nach dem Neustart Ihres Computers wird der Migrationsprozess fortgesetzt. 

Der Fortschrittsbalken zeigt Ihnen den Status der Datenmigration an. Die Lange des Verfahrens 
entspricht der zu ubertragenden Datenmenge auf dem Laufwerk. 
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6. Sobald der Arbeitsgang abgeschlossen ist, fahren Sie bitte Ihren Computer herunter, wenn Sie 
dazu aufgefordert werden. Fahren Sie mit „Austausch ihrer Laufwerke" auf Seite 8 fort. 



Abbildung 9. Bildschirm „Data Migration Successful" ( „Datenmigration erfolgreich") 



Intel Data Migration Software 
Synchronizing with operating systeu: 

[############################] 100% 
Con err a tulatious ! 

Hie claning process ccmple ted successfully. 
You can powr off your systom now and install 

the cloned Intel BSD into your system. 
Press any key to shut down the computer. 



Austausch I hrer Laufwerke 

Nachdem Sie Ihre Daten auf das Intel SSD migriert und Ihren Computer heruntergefahren haben, 
platzieren Sie bitte das neue Intel SSD anstelle Ihres derzeitigen Speichergerats. 

• Fur Desktop-Computer: 

— Sie konnen das derzeitige Speichergerat entweder physisch entfernen und durch das Intel SSD 
ersetzen (siehe „Desktop-Computer - Physischer Austausch der Laufwerke"), oder 

— Lassen Sie das Speichergerat in Ihrem Computer und andern Sie die Boot-Reihenfolge der 
Laufwerke im System-BIOS, um sicherzustellen, dass der Computer vom Intel SSD startet 
(siehe „Desktop-Computer - Verandern der Boot-Reihenfolge der Laufwerke" auf Seite 9). 

• Fur Notebook-Computer entfernen Sie bitte das derzeitige Speichergerat und ersetzen Sie es 
durch das Intel SSD (siehe „Notebook-Computer - Austausch der Laufwerke" auf Seite 9). 

Hinweis: Falls das Notebook uber einen 9,5 Laufwerksschacht verfugt und keine anderen 

Laufwerk-Zubehorteile beiliegen, sollte der Spacer am Intel SSD angebracht werden, 
um sicherzustellen, dass das Laufwerk sicher im Schacht angebracht ist. Befestigen 
Sie den Spacer nach Ausrichtung an den Ecken mithilfe der selbstklebenden Ruckseite. 



Abbildung 10. Anschluss des I ntel SSD an I hren Computer 
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Desktop-Computer - Physischer Austausch der Laufwerke 

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist. 

2. Tauschen Sie die SATA-Kabel des Intel SSD und Ihres derzeitigen Speichergerats aus. 
Abbildung 11. Austausch der Laufwerke 




3. Wenn gewunscht, entfernen Sie das derzeitige Speichergerat. 

Hinweis: Sie konnen sich dafur entscheiden, Ihr derzeitiges Speichergerat als sekundares oder 

Backup- Laufwerk installiert zu lassen. Stellen Sie jedoch sicher, dass das System-BIOS 
konfiguriert und die Boot-Reihenfolge geandert wird, sodass das Intel SSD vor Ihrem 
derzeitigen Speichergerat erscheint. Siehe „Desktop-Computer - Verandern der Boot- 
Reihenfolge der Laufwerke" auf Seite 9. 

4. Nachdem Sie die Laufwerke ausgetauscht haben, schalten Sie bitte den Computer ein. 

Wenn Ihr Computer zum ersten Mai vom Intel SSD startet, wird beim Starten des Betriebssystems 
eine Mitteilung eingeblendet, dass der Vorgang der Datenmigration erfolgreich abgeschlossen ist. 

Desktop-Computer - Verandern der Boot-Reihenfolge der Laufwerke 

1. SchlieGen Sie das Computergehause und starten Sie den Computer. 

2. Offnen Sie beim Startvorgang des Computers das BIOS-Setup-Menu. 

Drucken Sie zum Offnen des BIOS- Menus die entsprechende Sondertaste, wie ESC, Fl oder ENTF. 
Die richtige(n) Taste(n) finden Sie in der Dokumentation Ihres Computerherstellers. 

3. Gehen Sie zum Boot- oder Startbildschirm und andern Sie die Boot-Reihenfolge so, dass das Intel 
SSD vor Ihrem alten Speichergerat erscheint. 

4. Speichern Sie die Einstellungen und schliefcen Sie das BIOS-Setup-Menu. 

5. Fuhren Sie einen Neustart des Computers aus. 

Wenn Ihr Computer zum ersten Mai vom Intel SSD startet, wird beim Starten des Betriebssystems 
eine Mitteilung eingeblendet, dass der Vorgang der Datenmigration erfolgreich abgeschlossen ist. 
Viel Vergnugen mit Ihrem neuen leistungsstarken Intel Solid-State-Laufwerk! 
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Notebook-Computer - Austausch der Laufwerke 

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist. 

2. Entfernen Sie das derzeitige Speichergerat aus dem Laufwerksschacht des Computers. 

Anweisungen uber den sicheren Zugang zum Laufwerksschacht finden Sie in der Dokumentation 
Ihres Computers. 

3. Entfernen Sie jegliche am derzeitigen Speichergerat etwa angebrachten Klammern oder Adapter. 

Nicht an alien Speichergeraten sind Klammern oder Adapter angebracht. Sollten Ihre Gerate 
solche haben, entfernen Sie diese und verbinden Sie sie in ahnlicher Weise mit dem Intel SSD. 

4. Richten Sie die Stifte der Steckverbindung am SSD entsprechend der SATA-Steckverbindung im 
Laufwerksschacht aus und schieben Sie das SSD in die Laufwerksoffnung. 

Abbildung 12. Installation des Intel SSD in einem Notebook 




5. Setzen Sie das Gehause wieder auf und schalten Sie den Computer ein. 

Hinweis: Sie konnen sich dafur entscheiden, Ihr altes Speichergerat als sekundares oder 

Backup- Laufwerk zu behalten, indem Sie es mithilfe des USD-zu-SATA-Kabels an den 
Computer anschliefcen. Schutzen Sie das alte Speichergerat mit der in bestimmten 
Paketen enthaltenen Laufwerkhulle. Setzen Sie die Laufwerkhulle vorsichtig auf. Intel 
ist nicht fur Datenverlust oder Schaden an Systemkomponenten verantwortlich. 

Wenn Ihr Computer zum ersten Mai vom Intel SSD startet, wird beim Starten des Betriebssystems 
eine Mitteilung eingeblendet, dass der Vorgang der Datenmigration erfolgreich abgeschlossen ist. 
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4. Optimierung und Wartung I hres neuen I ntel® SSD 



Intel® SSD Toolbox 

1. Laden Sie die neueste Version der Intel SSD Toolbox-Software herunter und speichern Sie sie: 
www.intel.com/qo/ssdtoolbox 

Hinweis: Die Intel SSD Toolbox enthalt ein Paket der neuesten Firmware-Updates fur Intel SSDs. 

Wenn ein neues Firmware-Update veroffentlicht wird, wird es in eine neue Version der 
Intel SSD Toolbox eingebettet. Daher wird empfohlen, gelegentlich zu uberprufen, ob 
neuere Versionen der Intel SSD Toolbox zum Herunterladen und Installieren verfugbar 
sind. Dies sichert Ihnen die neuesten Firmware- Versionen fur Ihr Intel Solid-State Drive. 

2. I nstallieren Sie die Toolbox. 



3. Fuhren Sie die Toolbox aus. 




Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Version 3.0.1 



Intel® SSD Optimizer 



Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



Secure Erase 



Firmware Update 



(T) For more information 



Intel® Solid-State Drives 



C:\ 232.59 GB 
Drive Summary 



Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 

Firmware Version: PWXM 

Serial Number LNEL04030090250BGN 

Drive Details 



intel 



Other Drives 




128.04 GB Used Space 



104.55 GB Free Space 



SMART Summary 


Drive Health 




Estimated Life Remaining 




L 




i 




Warning 


Good 


0% 25% 50% i 


15% 100% 



SMART Details 




I nstallationsanleitung fur Intel® Solid-State- Laufwerk 



11 



a. Uberprufen Sie, ob neuere Updates der Intel SSD-Firmware verfugbar sind, und fuhren Sie ggf. 
eine Aktualisierung auf die neueste Version durch. 

Hinweis: An der Schaltflache fur das Firmware-Update erscheint ein orange Punkt mit einem 
Ausrufungszeichen, wenn in dieser Version der I ntel SSD Toolbox eine neue Version 
der Firmware zur Verfugung steht. 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 




Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Firmware Update 




Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 




Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



C:\232.59 GB 




Updates the selected Intel SSD to the latest firmware available with this version of the 
Toolbox. To check for a newer version, click Check For Updates at the bottom of the 
screen. 

Minimize system use during this operation. After a successful update, reboot the 
system to complete the update process. 



(T) For more information 



The selected Intel SSD contains current firmware as of this Toolbox release. Click Check 
For Updates to look for a newer version of the Intel SSD Toolbox, which may include 
newer firmware. 



Check For Updates 



b. Fur Benutzer von Microsoft Windows XP* und Vista*: Optimieren Sie Ihr neues Intel SSD 
mithilfe der Trim-Funktionalitat mit Intel® SSD Optimizer und legen Sie einen Terminplan fur 
dessen regelmafcigen Aufruf fest. 



0 Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Vereion 3.0.1 









Intel® SSD Optimizer J 



Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



Secure Erase 



Firmware Update 



(T) For more information 



Intel® SSD Optimizer 



Intel) 
O ft 



Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 



C:\232.59 GB 



Optimizes Intel SSDs using Trim functionality. The latest firmware must be installed for 
this tool to function. Click Firmware Update to check for the latest firmware. Intel 
recommends running the Intel SSD Optimizer once a week. 
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c. Fuhren Sie den System Tuner aus, um die Performance des Intel SSD zu maximieren. 

Hinweis: Wenn es Optimierungsmoglichkeiten gibt, erscheint neben der Schaltflache fur den 
System Tuner ein orange Kreis mit einem Ausrufungszeichen. 



IntelS Solid-State Drive Toolbox 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 



System Tuner 
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Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 




w 

Setting 

Superf etch/Prefetch 
ReadyBoost 



Device Initiated 
Power Management 
(DIPM) 



Status 



Feature is not optimized. 



Service not found. 



changing to another storage 
driver compatible with your 
system. 



drivers were not found for this 
setting. 



Defragmenter 



None. 



No action required - Windows 7 
does not schedule Disk 
Defragmenter on SSDs. Do not 
run Disk Defragmenter manually 
on Intel SSDs. 



(T) For more information 



Recommended Action 

Action required - Superfetch is 
enabled. Intel recommends 
disabling Superfetch on an Intel 

SSD. 

No action required - 
ReadyBoost is part of the 
Superfetch feature in Windows 
7. 

Current storage driver does not 

support DIPM settings. Consider No action required - Supported 



Tune! 



Weitere I nformationen zu anderen Funktionen und Dienstprogrammen der Intel SSD Toolbox 
erhalten Sie, wenn Sie auf die Help (Hilfe)-Schaltflache klicken und die Inhalte Ihrer Wahl 
durchsuchen. 
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♦ Ottwtj C*y* SMART, SmISd 

rJiJjnrriij pj hri $$0 

I S<h*«*>9*H H0 SSVWnw 



Horpe Ol?rjnt mfl vour Intel 550 > Abrabt Ittn ]ntrf SHD Ciptir™™- 

About the Intel (jo SSD Optimizer 

T>hi Jnld tyu OiUnnuur hukw jh InU-l tSD iL'tJin Hl <jul- of- bo* 

per romance by removing deleted" data hies trem NftND Hash managerneni 

block* on th* SSO udnrj Tr.MI funcnona.'/ZV. 

hr>r Pi.-wnplr-, rthr-n yoti dHctr .1 fiJr on yr>nr ^y^trm, Chr oprf;itirrf) •■sy'irrm 
injfk^ llnj fik" fu* thilctrori but dot-:, nut phyviLjIly u-'d'^u IMl- ft^i. UuliHbQ 
an GSO decs ivat know which wes are deleted, the 550 centimes to Bunk 
.)D filfii; contain valid data. lhiK situation fau«s th(» H'AD tc; continue 
indndyir.^. dulL'Lud '■■u . v» jdUiUui ■ tu vjkl do'.d in llm S-tiP. 

By iviriinu. Cho InCiul SSII (JpDmitOr, Out (pel pduntifiu'j w1»ch fikis yju hjv« 
deleted and cwnrnurpcates that ntormati&n to the SCD, Trite notice a tier. 
aHdwR Thp SHI 'i to rlpan up internal rnan»r;*m(int sparp, thus plHTunahnr] 
U»u need rnd»>-dgu tfn; dL-kftod fivj. 

You cjn vt^dulc Che tntcl StLi Opjjmin-r Id run outortuticj^y on j 
weekJv, daify. or nw-thlv' bam ur v«j can mar^aiiy <\s\ it at any tome. 



See Also... 

Intel SSD Qo tirmner Rea^r^r ie - rs 
SchedLL.na Bhe Intel SSD OnUrmzer 
Rumina Che Intel SSD Ob timizer Marvj-alk 
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Acronis AlignTool* 



1. Fur die maximale Performance mit Ihrem neuen Intel SSD in PCs mit Microsoft Windows XP* oder 
Server 2003* laden Sie sich bitte das Acronis AlignTool herunter: 

http://www.intel.com/support/qo/windows_xp_aliqnment_tool.htm 

Dieses Tool korrigiert Partitionsausrichtungsfehler, zu denen es bei I nstallationen von Microsoft 
Windows XP und Server 2003 kommen kann. Wenn Sie Windows Vista* oder Windows 7* 
installiert haben oder uber ein Intel Solid-State Drive der Serie 320 verfugen, brauchen Sie das 
Tool nicht zu installieren und auszufuhren. 



2. Installieren Sie das AlignTool. 



3. Fuhren Sie das AlignTool aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 



Q Acronis AlignTool Intel SSD Edition 

c 





CZ1 




i A i 



Required steps 



|s£ AlignTool Wizard 



Select partitions 



Finish 



Powered by 

^Acronis 



Welcome to Acronis AlignTool Intel SSD Edition Wizard! 

This wizard will help you to complete the partition alignment procedure fast and easily. 



Next > 



Cancel 



Zusatzliche Unterstutzung 

Weitere Hilfe zu Intel SSDs finden Sie unter: http://www.intel.com/support 
Weitere Informationen uber Intel SSDs finden Sie unter: http://www.intel.com/ao/ssd 
Lehrvideos und weiteres Lehrmaterial zu Intel SSDs finden Sie unter: 
http://www.intel.com/ao/ssdfacebook 
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Management Methods on Control of Pollution From Electronic Information Products 

(China RoHS declaration) 

Hazardous Substances Table 









TrH' (Hazardous Substance) 


(Parts) 


IB 

(Pb) 


(Hg) 


ft 

(Cd) 


(Cr6+) 


(PBB) 


(PBDE) 


Card 


X 


0 


0 


0 


0 


0 



O: ^mmmm^m-mmMmmm^m ii363 2006 ummm 

O: Indicates that this hazardous substance contained in all homogeneous 
materials of this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006. 

X: ^mnfimmmikmm^-mmwmmmsjtt ii363-2ooe#)t 

X; Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the 
homogeneous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363- 
2006. 

This table shows where these substances may be found in the supply chain of our 
electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product. 
Note that some of the component types listed above may or may not be a part of 
the enclosed product. 

The Environment -Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their 
parts are per the symbol shown here, unless otherwise marked. Certain field- 
replaceable parts may have a different EFUP (for example, battery modules) 
number. The Environment Friendly Use Period is valid only when the product is 
operated under the conditions defined in the product manual. 
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I ntel Corporation 
Attn: Corporate Quality 
2200 Mission College Blvd. 
Santa Clara, CA 95054-1549 
USA 



DIE I NFORMATI ONEN IN DIESEM DOKUMENT WERDEN IN ZUSAM MEN HANG MIT PRODUKTEN VON INTEL ZUR VERFUGUNG GESTELLT. 
DURCH DIESES DOKUMENT Wl RD KEINE LIZENZ, GLEICH OB AUSDRUCKLICH ODER STI LLSCHWEI GEND, KRAFT RECHTSSCHEI NS ODER 
IN SONSTIGER WEISE, AUF I RGENDWELCHE RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM GEWAHRT. SOWEIT NICHT IN DEN ALLGEMEI NEN 
VERKAUFSBEDI NGUNGEN VON I NTEL FUR SOLCHE PRODUKTE VORGESEHEN, UBERNI MMT I NTEL KEI NERLEI HAFTUNG UND LEHNT J EDE 
AUSDRUCKLI CHE ODER STI LLSCHWEI GENDE GEWAHRLEI STUNG IN BEZUG AUF DEN VERKAUF UND/ODER DIE NUTZUNG DER 
PRODUKTE VON I NTEL AB, DARUNTER HAFTUNG ODER GEWAHRLEI STUNGEN I N BEZUG AUF Dl E El GNUNG FUR El NEN BESTI MMTEN 
ZWECK, DIE ALLGEMEI NE GEBRAUCHSTAUGLI CHKEIT ODER DIE VERLETZUNG EINES PATENTS, EINES URHEBERRECHTS ODER EINES 
ANDEREN RECHTS AN GEISTIGEM EIGENTUM. 

SOFERN VON INTEL NICHT SCHRI FTLICH ANDERS VEREI NBART, SIND DIE PRODUKTE VON INTEL NICHT FUR EINE ANWENDUNG 
BESTI MMT ODER GEDACHT, IN WELCHER DER AUSFALL DES PRODUKTS VON INTEL EINE SITUATION VERURSACHEN KONNTE, BEI DER 
ES ZU EINER KORPERVERLETZUNG ODER El NEM TODESOPFER KOMMEN KANN. 

Intel kann jederzeit ohne vorherige Ankundigung Anderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen vornehmen. Entwickler 
durfen nicht auf das Fehlen oder die Merkmale von Funktionen oder Anweisungen vertrauen, die mit „vorbehalten" oder „nicht 
definiert" gekennzeichnet sind. Intel behalt sich diese fur zukunftige Definitionen vor und tragt keinerlei Verantwortung fur Konflikte oder 
I nkompatibilitaten, die sich aus zukunftigen Anderungen daran ergeben. Die vorliegenden I nformationen konnen ohne Vorankundigung 
geandert werden. Ihr endgultiger Entwurf darf nicht auf diesen I nformationen beruhen. 

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte konnen Konstruktionsmangel oder Fehler enthalten, die als Errata bekannt sind und 
dazu fuhren konnen, dass das jeweilige Produkt von veroffentlichten Spezifikationen abweicht. Aktuelle charakteristische Errata sind auf 
Anfrage erhaltlich. 

Um die neuesten Spezifikationen zu erhalten und bevor Sie Ihre Produktbestellung aufgeben, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Intel 
Verkaufsburo oder Ihren Vertriebshandler. 

Intel und das Intel Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen in den 
Vereinigten Staaten und anderen Landern. 

*Namen und Marken von Dritten konnen als Eigentum von Dritten geltend gemacht werden. 

Copyright © 2012, 2013 Intel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 
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